
     
 

Beschreibung: Durch vorausgegangenes Hochwasser wurde die vorhandene 

Wehranlage massiv unterhöhlt. Es bestand die Gefahr eines 

Absackens bzw. Durchbruches der maroden Wehranlage. 

 

 

Leistung:   Zur Sicherung der Wehranlage wurden nachfolgende Leistungen durchgeführt:  

Herstellen und Rückbauen von Fahrflächen im Flussbett der Ammer. 

Umlenkung des Flussbettes je nach Arbeitsphase mittels Aufschüttung von Dämmen und 

Einbau von Durchlaßrohren. 

 

Einbau von 50 to Schloßspundwände im Ober- und  Unterwasser mit variablem  

Hochfrequenzrüttler. 

 

Bestandssicherung der vorhandenen Wehranlage durch Ausbetonieren der Hohlräume. 

 

Betonbodenplatten mit verschleißfestem Beton unter Zugabe von Granitzuschlägen  

hergestellt. 

 

Verdübelung des Altbestandes mit den Ortbetonbauteilen mit Hilti-Hit in großem 

Leistungsumfang (1200 Stck. Verdübelungen). 

 

Schwell- und Flügelwand mit hochfestem, verschleißresistentem Beton einschl. 

Kantenschutzwinkel hergestellt. 

 

Ausführung:  Juli – Oktober 2014 

 

Sofortmaßnahme zur Bestandssicherung des Ammerwehres in  Rottenbuch 
 


