
     
 

 

Beschreibung: Als Vorwegmaßnahme für den Straßentunnel unter der Garmischer 
Straße wurde die Kanalbaumaßnahme Mittlerer Ring Südwest, 
Düker Krüner Straße erstellt. Der Düker wurde notwendig, um die 
Vorflut für den Kanal in der Krüner Straße wiederherzustellen, der 
durch den Straßentunnel durchtrennt wurde.  

 
 

Leistung:   Vortriebskanal DN 1400 Stahlbeton, Länge 45,62m, Sohle unter Gelände ca. 11m 
    Dükerunterhaupt mit Überlaufbauwerk 
    Dükeroberhaupt mit Überlaufbauwerk und Verbindungsbauwerk 
    Zuleitungskanal zum Oberhaupt NE 900/1350, Länge 10,4m, Ortbeton 
    Ableitungskanal vom Oberhaupt ÜE 600/1100, Länge 8,91m, Ortbeton 
    Ableitungskanal vom Unterhaupt NE 1000/1500, Länge 8,87m, Ortbeton 
    Zuleitungskanal zum Unterhaupt ÜE 600/1100, Länge 9,96m, Ortbeton 
    2 provisorische Umleitungen DN 1200, Länge jeweils ca. 12m 

Sammelleitung DN200 Steinzeug mit Einsteigschacht DN 1200, Länge 10,85m mit 
Anschluß an best. Betonkanal NE 1000/1500 und Umschluss an neuen BK ÜE 600/1100. 

    Umschluss Hausanschluss DN 150 in der Krüner Straße West 
    Entlüftung DN 250 auf vorh. Kanal NE 900/1350 in der Krüner Straße West 

Aushubarbeiten bis 12 m Tiefe 
    Spundwandverbau ca. 1200 m² 
    Wasserhaltung  
 
  
Ausführung:  Juli 2008 bis Juni 2009 
 
 
 

 

Kanalumbau Mittlerer Ring Südwest, Düker Krünerstraße, München 
 


