Hans Baul.m“ Kanalnetzsanierung EffnerstraBe, Miinchen

Beschreibung:

Leistung:

Ausfiithrung:

Um die kritischen Abwasservolumenstréme im Miinchner Osten,
dem Klarwerk Gut GroBlappen bzw. dem Regeniiberlaufbecken
Leinthaler Briicke sicher zufithren zu konnen und die
Riickstauprobleme in diesem Gebiet zu 16sen, wurde die
Kanalnetzsanierung Effnerstra3e/Nomannenplatz realisiert.

Kanalherstellung Effnerstrafle als Vortriebskanal DN 2400

Ca. 770m Vortrieb im Mittelgriinstreifen der Effnerstrafle

Startschacht in der Effnerstral3e, Ecke Wahnfriedallee

Zielschacht Effnerstrale Ecke Normannenstrafie

Ca. 110 m Ortbetonkanal DN 2400 ohne Grundwasser

Umbau Kreuzungsbauwerk Effnerstrale/ Normannenstrafie
Verbindungsbauwerk mit Ubergang NE 1000/1500 auf NE 1200/1800
Odinstrale/Asgardstralie

Kreuzungsbauwerk EffnerstraBe/Wahnfriedallee DN 2400 mit BE 1650/2200

1 Einsteigschacht in Ortbetonkanal DN 2400

3 Einsteigschichte in Vortriebskanal DN 2400

2 Verbindungen 80 Gon

2 Absperrschieberbauwerke im Kanal DN 2400 mit Einsteigschacht

1 Absperrschieberbauwerk im Kanal BE 1650/2200

1 Umleitungsgerinne DN 1000 ca. 12m in der Odinstrafle

2 provisorische Pumpiiberleitungen zur Abfangung der Kanile UE 600/1100 und der
Rohrkanile

2 bestehende Rohrkanile DN 250 an Vortriebskanal DN 2400 anschlieen

1 bestehenden Rohrkanal DN 300 an DN 2400 anschlieen

2 bestehende Betonkanile UE 600/1100 an Vortriebskanal DN 2400 anschlieBen
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