BAURBETON

Basis fiir gutes Bauen

System-Betonblocksteine
Die clevere Art einfach zu bauen.

Betonblocksteine mit System

langlebig + robust

individuell planbar

kosteneffizient

kirzeste Auf-, Ab- und Umbauzeiten durch
eingebaute Osen M16 (nur geeignetes
Hebezeug sowie Seilschlaufen erforderlich)

R K

lhre Ideen sind gefragt

& Schittgut- und Lagerboxen
& Stitzmauern

& Fundamente

& Trennwinde

& Schallschutzwénde

MaRe: 180x60x60 cm / 90x60x60 cm

Hans Baur GmbH
Mandelbergstrafie 24
86316 Friedberg-Rederzhausen

Telefon 08 21/600 90-0
Telefax 08 21/600 90-13
info.beton@hans-baur.com
www.hans-baur.com

“ Samtliche Preise netto zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



System-Betonblocksteine/Sicherheitshinweise und Empfehlungen

e Versetzung der System-Betonblocksteine nur mit geeigneten Hebewerkzeugen.

» Keine Personen unter der schwebenden Last!

* Nicht geeignet flr driickendes Erdreich {Umsturzgefahr}

* FEigenverantwortlichkeit der Bauh&he durch Anwender, bei zu groRer Héhe Umsturzgefahr.

o Kraftschliissige Verzahnung beim Versetzen beachten.

s Verbandbauweise beachten! Keine senkrechten, (ibereinanderstehender Fugen.

s  Untergrund muss eben, waagrecht und tragfahig sein (Untergrundprifung}).

*  Entsprechende SicherheitsmalRhahmen sind vom Verwender bezlglich des zu errichteten
Bauwerks zu erflllen {Verbau, Betrieb, Wartung, Abbau).

* Die allgemein giiltigen Sicherheitsvarschriften sind zu beachten.

»  AuRergewdhnliche Beanspruchungen sind zu vermeiden

Gewahrleistung

Der Hersteller libernimmt keine Gewahrleistung fiir:
s die Standsicherheit eines Bauwerkes mit System Betonblocksteinen.
e  statische Berechnungen und deren Einhaltung. Diese unterliegen der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
s  Frost und Witterungsschaden.
o  Schdden durch unsachgemafien Verbau oder Benutzung.
»  hestimmte Betonfestigkeiten oder Expositionsklassen.
*  Material- oder Personenschaden hei der Be- und Entladung,
Lagerung sowie beim Versetzen der Betonblocksteine.
* angegehenen Malie und Gewichte (geringfiigige Abweichungen vorbehalten).

Alle genannten Hinweise sind nach bestem Wissen geprift. Keine Haftung fir Richtigkeit und
Vollstdandigkeit der Angaben. Aus den genannten Angaben k&nnen keine Ersatzanspriiche
gefordert werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Technische Daten

Abmessung 1,80x0,60x0,60 m; Gewicht ca. 1,50 to; 1,08 m? Wandfliche/Stiick 100,00 €/Stlick
Abmessung 0,90x0,60x0,60 m; Gewicht ca. 0,75 to; 0,54 m? Wandfliche/Stiick 60,00 €/Stlick
Seilosen Rd16 10,00 €/Stiick

Samtliche Preise netto zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Wir haben lhr Interesse geweckt?

Dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

BAURBETON

Basis fiir gutes Bauen £
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