
     
 

Beschreibung: Augrund des geplanten Straßentunnels „Mittlerer Ring Südwest“ 
unter der Garmischer Straße, dem Luise-Kiesselbach-Platz und der 
Heckenstallerstraße wurde die Kanalbaumaßnahme Mittlerer Ring 
Südwest, als sogenannte Vorwegmaßnahme erforderlich.  

 
 

Leistung:   5 Start- und Zielschächte für Vortriebskanal DN 1400 
    Kanalbauwerke, offene Kanalbaumaßnahmen: 

Umbau Verbindungsbauwerk ÜE 600/1100 mit ÜE600/1100 übergehend in NE 900/1350 
    Abbruch des bestehenden ÜE 600/1100 ca. 20m 
    Neubau des NE 900/1350 bis zum Startschacht ca. 27m 

BK DN 1400 in den Start- und Zielschächten als Lückenschluss in Ortbetonbauweise ca. 30m 
    2 Übergangsbauwerke 
    Absturzbauwerk h=1,50m 
    1 Verbindungsbauwerk 50 Gon 
    13 Einsteigschächte 
    1 Absperrschieberbauwerk im Kanal NE 800/1200 
    2 Umleitungsgerinne DN 800 ca. 45 m 
    1 Umleitungsgerinne DN 800 als Düker ca. 15m 
    Aushubarbeiten bis 12 m Tiefe 
    Spundwandverbau ca. 1200 m² 
    Wasserhaltung   
  
Ausführung:  März 2009 bis Dezember 2009 
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